GRUPO TRABER

VIGUETAY BOVEDILLA

Descripcion

El sistema de vigueta y Bovedilla esta constituido por elementos portantes que son las viguetas
de concreto y las bovedillas como elementos aligerantes . Aun que inicialmente se concibio
este sistema para su aplicacion en las viviendas, en la realidad se ha aplicado en casi todo tipo
de losas y entrepisos, debido a su bajo peso, estos elementos permiten que se efectue su mon-
taje manualmente , eliminando el costo de equipos pesados. La diferencia de una losa normal
(monolitica de concreto) es el gran ahorro de tiempo y recursos materiales.

/ G

S.A. de C.V.




Procedimiento del sistema constructivo

Nuestras viguetas(alma abierta) estas
formadas por una estructura de varillas de
acero dos inferiores y una superior; y de
un alambrén en zig zag que une y
contribuye al amarre del concreto de la
capa de compresion.

En la parte inferior esta colado un patin de
concreto que sirve para apoyar las
bovedillas y hacer la funcion de cimbra a
la hora de colar.
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Apuntalamiento
Paso 1 Seezolocan puntales y
COLOCACION DE APUNTALAMIENTO PROVICIONAL Iargtljergs de apoyo y
nivelacion.
Se colocan postes de 4X4 a cada 1.5m y largeros de la misma y se retiran a los 7 dias del
seccion a 1.60m para servir de apoyo provisional a las viguetas. gglr?]d?eg%lr? capa de
NOTA: considerar contra
flecha del 1% del claro




Paso 2

Alinear las viguetas
Se colocan bovedillas en los extremos para
obtener la separacion correcta de las viguetas.

El montaje se realiza de forma manual ,se
colocan primero la bovedillas de los extremos
para dar la separacion adecuada entre las
viguetas

El peso de las mismas depende de las dimen-
ciones y del material con que se fabrique.

Colocar las viguetas

A partir del muro de arranque se coloca la
primera vigueta

respetando en lo posible la

separacion de 75 cm entre

viguetas.

Paso 3
" COLOCACION DE BOVEDILLAS

NOTA: se recomienda que se cuele la capa de compresién

junto con las trabes o cerramientos. De acuerdo a las medidas de la losa la
primera vigueta puede estar a 75 cm del muro de arranque o bien junto a la
trabe o cerramiento
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Paso 4
INSTALACIONES

Después de que la bovedillas han quedado
en su lugar ,se colocan las mangueras para
la instalacion electrica .Estas se llevan por los
muros y los huecos de las bovedillas.

Donde se requiera una salida electrica de cie-
lo se retira esa bovedilla.

Asi mismo se realizan las instalaciones Hi-
draulicas y Sanitarias.




Paso 5
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA

La malla soldada se corta en el piso al tama-
fo deseado, se sube a la losa en construc-
cion y se amarra con alambre recocido a la
varilla de la parte superior de las viguetas

La malla soldada se corta en el piso al tama-
no deseado, se sube a la losa en construc-
cion y se amarra con alambre recocido a la
varilla de la parte superior de las viguetas

Colocar la malla electro soldada

Se presenta y corta al tamafio requerido y
se amarra con alambre recocido a la varilla
superior de las viguetas y a los cerramien-
tos.

NOTA: para capas de 3 a 4 cm se reco-
mienda malla electro-soldada 66x10x10 y
para capas de 5 cm malla electro soldada
66x8x8.




Paso 6
CAPA DE COMPRESION

El ultimo paso es el colado de la capa de com-
presién que sera de un espesor por Io menos
de 3cm y de una resistencia de no menor a
200 kg/cm2.

Es recomendable tapar los huecos de las
bovedillas para no tener un mayor consumo
de concreto.

Tambien es recomendable mojar las bovedil-
las para que exista una mayor adherencia con
la capa de compresion
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Colar la capade compresion

Se tapan losb huecos de las
bovedillas de los extremos y/o

aquellas que se hayan recortado
para ajustar el claro.

se mojan perfectamente

las viguetas y bovedillas y se
cuela de 3 a 5 cm de concreto
segun la malla utilizada.
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